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Beh.-/ASt.-/Anlagennummer
Aktenzeichen Bericht

Firma

Standort

Anlage

Datum der Umweltinspektion
Gesamtaufwand
davon Vor-Ort-Aufwand

Weitere beteiligte Behtrden

A) Inspektionsumfang

Bezirksregierung Koln

Umweltinspektionsbericht

300/ 0252562 / 0100
2018-300-0252562-0100/2
Stadt Bonn

Salierweg , 53117 Bonn

Klarschlammverbrennung
Klarschlammverbrennungsanlage auf dem Gelande der
Klaranlage Bonn, Salierweg

Nr. 8.1.1.4 (Anhang 1 zur 4. BImSchV)

27.11.2018
9 Stunden (einschlief3lich Vor- und Nachbereitung)
4 Stunden

Keine

Angemeldete medienubergreifende Vor-Ort-Besichtigung mit Schwerpunkt

Immissionsschutz, allgemein
Weiteres:

B) Grundlage der Uberwachung

Managment und Betriebsorganisation

§ 52 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

C) Inspektionsergebnis

(Mangeldefinitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prifrahmens

keine Mangel
geringfligige Mangel
erhebliche Mangel
schwerwiegende Mangel

D) Veranlasste MalRnahmen
MalRnahmen der Behérde

X

Revisionsschreiben



Anlage
Mangeldefinitionen

Geringfugige Méngel

sind festgestellte VerstdlRe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht
zu Umweltbeeintrachtigungen fihren koénnen. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist
ausreichend. Der Betreiber bestétigt die Beseitigung der Mangel innerhalb einer angemessenen,
vereinbarten Frist.

Erhebliche Mangel

sind festgestellte VersttBe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu
Umweltbeeintrachtigungen fihren koénnen. Die Beseitigung der Maéangel ist innerhalb einer
festgesetzten Frist mit anschlieender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mangelbeseitigung soll
zeitnah vor Ort Uberprift und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Méangel

sind festgestellte VerstdRe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen
Umweltbeeintrachtigungen fihren kénnen. Eine Beseitigung dieser Mangel durch den Betreiber ist
unverzlglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstillegung der Anlage zu prifen. Die
Méangelbeseitigung ist zeithah zu Uberprifen und zu dokumentieren. Fir Anlagen nach der
Industrieemissions-Richtlinie hat die zustéandige Behérde innerhalb von sechs Monaten nach der
Feststellung des Verstol3es eine zusatzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzufiihren.



